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(57) Abstract: The invention relates to a method for billing a communications link (KV) that is established via the internet (INET) 
between a first communications terminal (KEG) and a mobile target communications terminal (ZKEG) of a packet-oriented mobile 
radio network (MFN). According to the inventive method, from a first communications terminal (KEG), a request message (AF) 
relating to the communications link (KV) is guided via the internet (INET) to a node (GW) of the mobile radio network (MFN ), the 
node determines a call charge computer (GS1) in which billing data are stored (Ml), the node (GW) transmits a billing request (GA) 
regarding the communications link to the call charge computer (GS1), the latter checks if, on the communications terminal (KEG) 
end, the charges for the complete communications link are bome, and if the result of this check is positive, the communications link 
(KV) to the target communications terminal (ZKEG) is established in the mobile radio network (MFN). 

[Fortsetzung auf der ndchsten SeiteJ 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vergebiihren einer Kommunikationsverbindung (KV), die iiber 
das Internet (INET) zwischen einem ersten Kommunikationsendgerat (KEG) und einern mobilen Ziel-Kommunikationsendgerat 
(ZKEG) eines paketorientiert arbeitenden Mobilfunknetzes (MFN) aufgebaut wird. Dabei wird von dem ersten Kommunikationsend- 
gerat (KEG) aus eine die Kommunikationsverbindung (KV) betreffende Aufbauforderungsnachricht (AF) iiber das Internet (INET) 
zu einem Netzknoten (GW) des Mobilfunknetzes (MFN) geleitet, von dem Netzknoten wird ein Gebuhrenrechner (GS1) ermittelt, 
von welchem Gebuhren-Zahlungsdaten gespeichert (Ml) sind, von dem Netzknoten (GW) wird eine die Kommunikationsverbin- 
dung betreffende Gebuhrenanfrage (GA) an den Gebuhrenrechner (GS1) gesendet, von diesem wird uberpriift, ob von Seiten des 
Kommunikationsendgerates (KEG) die vollstandige Kommunikationsverbindung betreffende Gebuhren ubernommen werden, und 
bei positivem Uberpriifungsergebnis wird in dem Mobilfunknetz (MFN) die Kommunikationsverbindung (KV) zu dem Ziel-Kom- 
munikationsendgerat (ZKEG) aufgebaut. 
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Verfahren zum Vergebuhren einer Kommunikationsverbindung zwi- 
schen Kommunikationsendgeraten 

5 

Zur Nutzung von Moglichkeiten des Internets werden Kommunika- 
tionsendgerate (z.B. Computer, Laptops, PDAs Oder Mobil tele- 
fone) unter Nutzung verschiedener Techniken (z.B. Telefon- 
wahlverbindung, Standleitung oder Satellitenanschluss) an das 

10 Internet angeschlossen. Mit der f ortschreitenden Entwicklung 
von Mobilf unknetzen insbesondere der dritten Generation (GPRS 
= General Packet Radio Service, UMTS = Universal Mobile Tele- 
communications Service) werden in Zukunft verschiedenste In- 
formationen von solchen Kommunikationsendgeraten zu mit Mo- 

15 bilfunknetzen verbundenen Zielkommunikationsendgeraten (z.B. 
Mobil telef one, Laptops oder PDAs mit Mobilf unkschnittstelle) 
ubertragen werden. Fur die Nutzung von Mobilf unk-Ressourcen 
werden die Betreiber der Mobilf unknetze eine Bezahlung z.B. 
in Form von Kommunikationsgebuhren verlangen. 

20 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren an- 
zugeben, mit dem in einer sicheren und zuverlassigen Art und 
Weise Kommunikat ionsverbindungen zwischen mit dem Internet 
verbundenen Kommunikationsendgeraten und mobilen Zielkommuni- 
25 kationsendgeraten vergebuhrt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelost durch ein Verfahren 
zum Vergebiihren einer Kommunikationsverbindung, die uber das 
Internet zwischen einem ersten Kommunikat ionsendgerat und ei- 
30 nem mobilen Ziel -Kommunikat ionsendgerat eines paketorientiert 
arbeitenden Mobilf unknetzes aufgebaut wird, bei dem von dem 
ersten Kommunikat ionsendgerat aus eine die Kommunikationsver- 
bindung betreffende Auf bauf orderungsnachricht uber das Inter- 
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net zu einem Netzknoten des Mobilf unknetzes geleitet wird, 
von dem Netzknoten ein Gebuhrenrechner ermittelt wird, von 
welchem das erste Kommunikationsendgerat betreffende Gebtih- 
ren-Zahlungsdaten gespeichert sind, von dem Netzknoten eine 
die Kommunikationsverbindung betreffende Gebiihrenanf rage an 
den Gebuhrenrechner gesendet wird, von dem Gebuhrenrechner 
uberpriift wird, ob von Seiten des Kommunikationsendgerates 
die mobilf unknetzseitige Kommunikationsverbindung betreffende 
Gebiihren ubernommen werden, von dem Gebuhrenrechner eine das 
Uberprufungsergebnis beinhaltende Antwortnachricht an den 
Netzknoten gesendet wird, bei positivem Uberprufungsergebnis 
in dem Mobilf unknetz die Kommunikationsverbindung zu dem 
Ziel -Kommunikationsendgerat aufgebaut wird, oder bei negati- 
vem Uberprufungsergebnis in dem Mobilf unknetz der Aufbau der 
Kommunikationsverbindung abgebrochen wird. 

Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass bereits vor dem 
Aufbau der Kommunikationsverbindung in dem Mobilf unknetz zu 
dem Zielkommunikationsendgerat von dem Gebuhrenrechner fest- 
gestellt wird, ob das Kommunikationsendgerat bzw. des sen 
Betreiber fur die anfallenden Gebiihren aufkommen werden. Die 
fur diese Feststellung oder Uberprufung notwendigen Informa- 
tionen konnen in den Gebuhrenzahlungsdaten gespeichert sein, 
wobei die Gebuhrenzahlungsdaten beispielsweise aufgrund eines 
Vertrages zwischen dem Betreiber des Kommunikationsendgerates 
und einem Betreiber des Gebiihrenrechners erstellt und abge- 
speichert wurden. Das Verfahren betrifft insbesondere Gebiih- 
ren fur die mobilf unknetzseitige Kommunikationsverbindung. 
Darunter ist jener Teil der Kommunikationsverbindung zu ver- 
stehen, welcher sich in dem Mobilf unknetz befindet bzw. wel- 
cher in dem Mobilf unknetz Aufwand verursacht . 
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Das erf indungsgemafie Verfahren kann so ausgestaltet sein, 
dass als Netzknoten ein das Internet mit dem Mobilfunknetz 
verbindender Verbindungsknoten verwendet wird. Der Verbin- 
dungsknoten (Gateway) stellt also einen „Eingangsknoten" oder 
5 „ersten Knoten M des Mobilf unknetzes dar. Hierbei ist insbe- 
sondere vorteilhaf t, dass von dem Verbindungsknoten die Uber- 
prufung der Gebuhrenbehandlung durch den Gebiihrenrechner 
schon zu einem Zeitpunkt veranlasst wird, wenn die Aufbaufor- 
derungsnachricht erstmalig das Mobilfunknetz erreicht . Sollte 

10 die Uberprufung zu einem negativen Ergebnis fiihren (namlich 
beispielsweise dazu, dass seitens des Kommunikationsendgera- 
tes keine Gebuhren getragen werden) , so wird schon bei dem 
Verbindungsknoten der Aufbau der Kommunikationsverbindung im 
. ..Mobilfunknetz abgebrochen und die Ressourcen des Mobilf unk- 

15 netzes werden vorteilhaf terweise nicht unnotig belastet. 

, Das erf indungsgemaSe Verfahren kann auch so ausgestaltet 
..sein, dass als Netzknoten ein Element eines verbindungsauf - 
bausteuernden Datenpaketsteuerungssystems verwendet wird. 

20 

Bei dem erf indungsgemaSen Verfahren kann das erste Kommunika- 
tionsendgerat uber ein Internet -Zugangsnetz mit dem Internet 
verbunden werden. Dadurch konnen vorteilhaf terweise auch sol- 
che Kommunikationsendgerate an dem erf indungsgemaSen Verfah- 



25 ren teilnehmen, welche nicht direkt an das offentliche Inter- 
net angeschlossen sind, sondern bei welchen der Zugang zu dem 
Internet liber ein oder mehrere zwischengeschaltete Zugangs- 
netze erf olgt . 

30 Erf indungsgemafi kann bei dem Verfahren als Gebiihrenrechner 
ein Netz-Rechner des Internetzugangsnetzes verwendet werden. 
Vorteilhaf terweise kann es sich bei einem derartigen Netz- 
Rechner urn einen Rechner handeln, der sowieso im Internet zu- 
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gangsnetz vorhanden ist (beispielsweise fur die Abrechnung 
von Kosten zwischen dem Kommunikationsendgerat und einem 
Betreiber des Internetzugangsnetzes , also z.B. fur die Ab- 
rechnung des Zugangs des Kommunikationsendgerates zum Inter- 
5 net). Dadurch braucht vorteilhaf terweise fur das erfindungs- 
gemafie Verfahren kein eigener Gebuhrenrechner installiert zu 
werden, sondern ein bereits vorhandener Netz-Rechner kann zur 
Bearbeitung einer weiteren Aufgabe herangezogen werden. Dies 
ermoglicht eine sehr kostengunstige und auf wandsarme Gestal- 
10 tung des erf indungsgemaSen Verfahren. 

Bei dem erf indungsgemafien Verfahren kann auch als Gebuhren- 
rechner ein Netz-Rechner des Mobilf unknetzes verwendet wer- 
den. Eine derartige Ausgestaltung des erf indungsgemaSen Ver- 
fahrens ist insbesondere deshalb vorteilhaf t, weil die Kommu- 
nikation zwischen dem Verbindungsknoten und dem Netz-Rechner 
des Mobilf unknetzes innerhalb des Mobilf unknetzes stattfin- 
det. Dadurch kann eine besonders sichere oder abhorgeschiitzte 
Datenvibertragung ermoglicht werden, was einerseits den hohen 
Sicherheitsanf orderungen bei Vergebuhrungsverf ahren Rechnung 
tragt und andererseits den Datenschutz in besonders ausge- 
pragtem Mafie gewahrleistet . Der Netz-Rechner kann beispiels- 
weise in dem Datenpaketsteuerungssystem angeordnet sein. 

25 Bei dem erf indungsgemafien Verfahren kann aber auch als Gebuh- 
renrechner ein Internet -Rechner des Internets verwendet wer- 
den. Hierbei ist es vorteilhaf terweise moglich, einen im In- 
ternet vorhandenen Internet-Server als Gebuhrenrechner heran- 
ziehen. Dazu konnen beispielsweise die Dienste eines Dienst- 

3 0 anbieters des Internets genutzt werden. Dadurch lasst sich 
das Verfahren kostengunstiger realisieren als bei Installa- 
tion eines eigenen Gebuhrenrechners . 
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Das erf indungsgemaJSe Verfahren kann so ablaufen, dass mittels 
der Antwortnachricht die Information an den Netzknoten gesen- 
det wird, dass seitens des ersten Kommunikationsendgerates 
samtliche Gebuhren ubernommen werden, welche im Zusammenhang 
mit der Kommunikationsverbindung- auftreten, diese Gebuhren 
betreffende Gebuhrendaten bei dem Gebuhrenrechner erfasst 
werden, und durch den Gebuhrenrechner eine Gebuhrenzahlung 
von einem Betreiber des Kommunikationsendgerates an einen 
Betreiber des Mobilf unknetzes veranlasst wird. Bei einem der- 
artigen Verf ahrensablauf wird vorteilhaf terweise dem Verbin- 
dungsknoten die Information ubermittelt, dass samtliche fur 
die Kommunikationsverbindung anfallenden Gebuhren von Seiten 
des ersten Kommunikationsendgerates ubernommen werden. Da- 
durch ist vorteilhaf terweise fur den Verbindungsknoten keine 

. Uberwachung der Gebuhren (z.B. auf die Hohe der angefallenen 
Gebuhren hin) notwendig, so dass diesbezuglich ein einfacher 

, Verf ahrensablauf gewahrleistet ist. 

Das erf indungsgemaiSe Verfahren kann aber auch so ablaufen, 
dass mittels der Antwortnachricht die Information an den 
Netzknoten gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunika- 
tionsendgerates Gebuhren, welche im Zusammenhang mit der Kom- 
munikationsverbindung auftreten, bis zu einer vorgewahlten 
Maximalhohe ubernommen werden, diese Gebuhren betreffende Ge- 
buhrendaten bei dem Gebuhrenrechner erfasst werden, und durch 
den Gebuhrenrechner eine Gebuhrenzahlung von einem Betreiber 
des Kommunikationsendgerates an einen Betreiber des Mobil - 
f unknetzes veranlasst wird. Dabei ist insbesondere vorteil- 
haft, dass durch die Uberwachung der Maximalhohe (welche ei- 
nen Schwellwert bzw. ein Limit darstellt) , eine weitergehende 
Kontrolle der Gebuhren erfolgen kann. 
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Das Verfahren kann dabei so ablaufen, dass die Kommunikati- 
onsverbindung beendet wird, wenn eine in den erfassten Ge- 
biihrendaten enthaltene Gebiihrenhohe die Maximalhohe erreicht. 
Damit kann vorteilhaf terweise sicher vermieden werden, dass 
die Kommunikationsverbindung weiter auf rechterhalten wird, 
wenn keine Gebiihrenzahlung von Seiten des Kommunikationsend- 
gerats mehr erfolgt. 



Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass, sobald eine in den 
10 erfassten Gebiihrendaten enthaltene Gebiihrenhohe die Maximal- 
hohe erreicht, eine zusatzliche Gebiihrenzahlung veranlasst 
wird und danach eine erneute, bei der Gebiihrenhohe Null star- 
tende Erfassung der Gebiihrendaten begonnen wird. Die zusatz- 
lich veranlaEte Gebiihrenzahlung stellt vorteilhaf terweise si- 
15 cher, dass sich keine unbeabsichtigt hohen Gebiihrenbetrage 

(z.B. durch sehr lange Kommunikationsverbindungen) aufsummie- 
ren . 



Das erf indungsgemafie Verfahren kann auch so ablaufen, dass 
2 0 mittels der Antwortnachricht die Information an den Netzkno- 
ten gesendet wird, dass seitens des ersten Kommuni kat ions end- 
gerates ein Gebiihrenanteil der Gebuhren ubernommen wird, wel- 
che im Zusammenhang mit der Kommunikationsverbindung auftre- 
ten, diesen Gebiihrenanteil betreffende Gebiihrendaten bei dem 

2 5 Gebuhrenrechner erf ass t werden, und durch den Gebiihrenrechner 

eine Gebiihrenzahlung von einem Betreiber des Kommunikations- 
endgerates an einen Betreiber des Mobilf unknetzes veranlasst 
wird. Bei einem derartigen Verf ahrensablauf wird vorteilhaf- 
terweise die Moglichkeit eroffnet, dass ein Kommunikations- 

3 0 endgerat nur einen Teil der Kommunikationsgebiihren tragt 

(z.B. 50 Prozent) . Der restliche Gebiihrenanteil kann dann 
beispielsweise von dem zielkommunikationsendgerat oder auch 
von dem Betreiber des Internet zugangsnetzes getragen werden. 
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Bei dem erf indungsgemafien Verfahren konnen in einem Speicher 
des Mobilfunknetzes weitere Gebiihrendaten erfasst werden, um 
bei der veranlassten Gebuhrenzahlung durch Vergleich der im 
5 Gebuhrenrechner erf ass ten Gebuhrendaten und der in dem Spei- 
cher des Mobilfunknetzes erfassten weiteren Gebuhrendaten Ge- 
buhrenzahlungsvorgange zu uberpriifen. Dadurch wird vorteil- 
hafterweise die Sicherheit des Vergebuhrungsverf ahrens deut- 
lich erhoht, da durch den Vergleich der Gebuhrendaten z.B. 
10 Kommunikationsf ehler, eine fehlerhafte Dateniibertragung oder 
auch betrugerische Manipulationsversuche erkannt werden kon- 
nen. 

Das erf indungsgemafie Verfahren kann so ablaufen, dass bei der 
15 veranlassten Gebuhrenzahlung eine Aufteilung der Gebuhren auf 
den Betreiber des Gebuhrenrechners und den Betreiber des Mo- 
bilfunknetzes durchgefuhrt wird. Vorteilhaf terweise braucht 
dann hur eine Zahlung eines Gebuhrenbet rages bei dem Kommuni- 
kationsendgerat veranlasst werden, wohingegen die Aufteilung 
20 des Gebuhrenbet rages auf die beiden Betreiber verf ahrensin- 

tern erfolgt, so dass fur das Kommunikationsendgerat kein zu- 
satzlicher Auf wand fur die Aufteilung entsteht. 



Das erf indungsgemaSe Verfahren kann so ablaufen, dass vor dem 
25 Senden der Antwortnachricht von Seiten des Gebuhrenrechners 
das Senden einer die Gebuhren betreffenden Inf ormationsnach- 
richt an das erste Kommunikationsendgerat veranlasst wird, 
seitens des ersten Kommunikationsendgerats der Empfang der 
Inf ormationsnachricht mittels einer Bestatigungsnachricht 
30 bestatigt wird, und nach Eintreffen der Bestatigungsnachricht 
von Seiten des Gebuhrenrechners die Antwortnachricht an den 
Netzknoten gesendet wird. Vorteilhaf terweise wird hierbei das 
Kommunikationsendgerat vor Aufbau der Kommunikationsverbin- 
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dung von dem beabsichtigen Aufbau inf ormiert . Da der Aufbau 
der Kommunikationsverbindung erst nach Empfang der Bestati- 
gungsnachricht (die eine Zustimmung zum Aufbau der Kommunika- 
tionsverbindung darstellen kann) erfolgt, kann ein unbeab- 
sichtigter oder fehlerhafter Aufbau der Kommunikationsverbin- 
dung (verbunden mit unnotiger Ressourcenbelastung) sicher 
vermieden werden. 

Die soeben genannte Variante des Verfahrens kann auch dadurch 
erganzt werden, dass zusammen mit der Inf ormationsnachricht 
eine die Gebuhren betreffende Wahlauf f orderung an das erste 
Kommunikationsendgerat gesendet wird, von Seiten des ersten 
Kommunikationsendgerats auf die Wahlauf f orderung hin eine 
Auswahl getrof fen wird, und Inf ormationen liber die getroffene 
Auswahl mittels der Bestatigungsnachricht an den Gebuhren- 
rechner ubertragen werden. Dadurch wird dem Kommunikations- 
endgerat vorteilhaf terweise die Moglichkeit eroffnet, zwi- 
schen verschiedenen die Kommunikationsverbindung betreffenden 
Alternativen auszuwahlen. Derartige Alternativen konnen zum 
Beispiel durch verschiedene anzuwendende Gebxihrensatze gege- 
ben sein. Eine Alternative ware aber zum Beispiel auch der 
Abbruch des Verfahrens, urn Kommunikationsgebuhren zu vermei- 
den . 

2ur weitergehenden Erlauterung ist in 

Figur 1 schematisch ein Ausf uhrungs beispiel von Ablaufen 

des erf indungsgema£en Verfahrens, in 
Figur 2 eine schematische Darstellung eines weiteren Aus- 

fiihrungsbeispiels des erf indungsgemafien Verfahrens 

und in 
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Figur 3 eine schetnatische Darstellung eines weiteren Aus- 
fiihrungsbei spiels des erf indungsgemafien Verfahrens 
dargestellt . 

In Figur 1 ist auf der rechten Seite ein Kommunikationsendge- 
rat KEG in Form eines Rechners (beispielsweise eines Perso- 
nal computers) dargestellt- Dieses Kommunikationsendgerat KEG 
ist mit einem Internet zugangsnetz ISPN (ISPN = Internet Ser- 
vice Provider Network) eines Internetzugangsdienstleisters 
ISP (ISP = Internet Service Provider) verbunden. Das Inter- 
net zugangsnetz ISPN seinerseits ist mit dem Internet INET 
verbunden. Von dem Internet INET ist lediglich schematisch 
ein einziger Vermittlungsrechner RT (RT = Router) darge- 
stellt. Selbstverstandlich befinden sich im Internet noch 
eine groSe Anzahl weiterer Vermittlungsrechner und an diese 
weiteren Vermittlungsrechner angeschlossene Internetrechner . 
An das Internet anschlieSend ist in schematischer Darstellung 
ein Ausschnitt . aus einem Mobil funknetz MFN dargestellt. Die- 
ser Ausschnitt beinhaltet ein Datenpaketsteuerungssystem IMS 
(IMS = IP Multimedia Subsystem, IP = Internet Protocol) . Das 
Datenpaketsteuerungssystem IMS ist verbunden mit einem Daten- 
libertragungssystem GPRS. In diesem Ausf iihrungsbei spiel ist 
also ein Mobilf unknetz der dritten Generation dargestellt, 
welches nach GPRS-Vorgaben arbeitet (GPRS = General Packet 
Radio System) . Mit dem Mobilf unknetz MFN verbunden ist 
schlieSlich ein Zielkommunikationsendgerat ZKEG dargestellt; 
in diesem Fall handelt es sich urn ein Mobiltelef on. 

Ein Datenpaketsteuerungssystem IMS dient allgemein der paket- 
basierten Multimedia-Steuerung fur mobile Kommunikations- 
netze. Das Steuerungssystem IMS ermoglicht es/ Multimedia- 
Dienste sowohl fur die mobilen Zugangsnetze als auch fur das 
Internet bereitzustellen . Die Steuerungsfunktionen erfolgen 
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unter Nutzung eines „ Session Initiation Protocol w (SIP) ge- 
nannten Protokolls. Dieses generische Protokoll kann dabei 
sowohl verwendet werden zur Steuerung des Verbindungsauf baus 
von Teilnehmern innerhalb des Mobilf unknetzes als auch des 
Verbindungsaufbaus zwischen Teilnehmern des Mobilf unknetzes 
und Teilnehmern des Internets. Die Steuerung der Verbindungen 
erfolgt dabei uber eine sogenannte „Call State Control Func- 
tion* (CSCF) , welche eine Komponente des Steuerungssystems 
IMS darstellt. 

Es soli nun eine Kommunikat ions verb indung zwischen dem Kommu- 
nikationsendgerat KEG und dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG 
aufgebaut werden. Zu diesem Zweck sendet das Kommunikations- 
endgerat eine Auf bauf orderungsnachricht AF ab, welche an das 
Mobil funknetz MFN geleitet wird. Diese Auf bauf orderungsnach- 
richt AF gelangt zuerst zu einem Zugangsknoten POP des Inter- 
net zugangsnetzes ISPN. Der Zugangsknoten POP (POP = Point of 
Presence) ist eine Schnittstelle, uber die externe Endgerate 
Kontakt mit dem Internet zugangsnetz ISPN aufnehmen. Die Auf- 
bauf orderungsnachricht AF wird unverandert (transparent) von 
dem Zugangsknoten POP weitergeleitet an den Vermittlungsrech- 
ner RP des Internets INET. 

In der Auf bauf orderungsnachricht AF enthalten sind Informa- 
tionen uber den Absender der Aufbauf orderungsnachricht AF 
(also uber das Kommunikationsendgerat KEG) , uber die auf zu- 
bauende Kommunikat ionsverbindung und liber das Ziel der auf zu- 
bauenden Kommunikationsverbindung, in diesem Falle stellt das 
Zielkommunikationsendgerat ZKEG das Ziel der Kommunikations- 
verbindung dar. 

Aufgrund der mit der Auf bauf orderungsnachricht AF ubertrage- 
nen Inf ormationen ermittelt der Vermittlungsrechner RT das 
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Mobilfunknetz MFN, welches fur das Zielkommunikationsendgerat 
ZKEG zustandig ist. Dies kann durch Abfrage bei einem zentra- 
len Datenspeicher (z.B. einem Domain Name Server DNS) erfol- 
gen. Bei dem Mobilfunknetz MPN kann es sich beispielsweise um 
5 das dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG zugeordnete Heimat- 
Mobilfunknetz handeln. Der Vermittlungsrechner RT sendet die 
Auf bauforderungsnachricht AF unverandert (transparent) an ei- 
nen Verbindungsknoten GW (GW = Gateway) des Mobilf unknetzes 
weiter. Dieser Verbindungsknoten GW bildet eine Kommunika- 
10 tions-Schnittstelle zwischen dem Mobilfunknetz MFN und dem 
Internet .INET. In diesem Falle stellt der Verbindungsknoten 
GW ein Element des verbindungsaufbausteuernden Datenpa- 
ketsteuerungssystems IMS dar. 

15 Der Verbindungsknoten GW erkennt aus der Auf bauf orderungs- 

nachricht AF, dass eine Kommunikationsverbindung zwischen dem 
Kommunikationsendgerat KEG und dem Zielkommunikationsendgerat 
ZKEG auf gebaut werden soil. Dabei wird das Kommunikationsend- 
gerat KEG als Absender der Aufbauforderungsnachricht AF, also 

20 als Initiator der Kommunikationsverbindung, erkannt . Der Ver- 
bindungsknoten erkennt ebenfalls, dass die Aufbauforderungs- 
nachricht AF tiber das Internet INET ubertragen wurde; dass 
die Kommunikat ions anf rage also aus dem Internet stammt . Damit 
ist bekannt, dass die aufzubauende Kommunikationsverbindung 

25 von einem an das Internet INET angeschlossene Kommunikations- 
endgerat KEG liber das Internet INET liber das Mobilfunknetz 
MFN zu dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG aufgebaut werden 
soil. Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun, welcher Gebiih- 
renrechner fur das Kommunikationsendgerat KEG zustandig ist. 

30 Diese Ermittlung eines Gebuhrenrechners kann auf verschiedene 
Arten erfolgen: 

1. Im Verbindungsknoten GW ist eine Liste aller bekannten Ge- 
biihrenrechner gespeichert . Durch Auswertung einer Absen- 
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derinf ormation des Kommunikationsendgerates KEG (welche 
mit der Aufbauf orderungsnachricht AF mit ubertragen wurde, 
beispielsweise die IP-Adresse des Rechners KEG) wird der 
fur das Kommunikationsendgerat KEG zustandige Gebuhren- 



2 . Der Verbindungsknoten stellt unter Nennung der Absenderin- 
f ormation des Kommunikationsendgerates KEG bei einem zent- 
ralen Adressen-Server (beispielsweise bei dem Server DNS = 
Domain Name Server) des offentlichen Internets eine An- 



die Adresse des zustandigen Gebuhrenrechners ubermittelt. 
3 . Die Adresse des zustandigen Gebuhrenrechners wird mittels 
einer nach dem „ Session Initiation Protocol u SIP aufgebau- 
ten Nachricht (z.B. der SIP-Nachricht INVITE) zu dem Ver- 



4 . Der Verbindungsknoten GW f ragt bei dem Internetzugangsnetz 
ISPN nach der Adresse des zustandigen Gebuhrenservers an; 
das Internetzugangsnetz ISPN ubermittelt daraufhin die ge- 
wunschte Adresse an den Verbindungsknoten GW. 

20 

Der Gebuhrenrechner ist bezuglich des ersten Kommunikations- 
endgerates KEG eine zentrale Einheit/ d.h. im Regelfall gibt 
es fur jedes Kommunikationsendgerat KEG einen zustandigen Ge- 
buhrenrechner. Im Unterschied dazu kann es fur jedes Kommuni- 
2 5 kationsendgerat KEG mehrere verschiedene Verbindungsknoten GW 
geben. Welcher Verbindungsknoten im jeweiligen Einzelfall ge- 
nutzt wird f kann dann davon abhangig sein, auf welchem Weg 
das Kommunikationsendgerat Verbindung mit dem Mobilf unknetz 
auf nimmt . 

30 

Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun beispielsweise nach 
der oben unter Punkt 1 genannten Methode die Adresse des in 
diesem Falle zustandigen Gebuhrenrechners GS1. Der Gebuhren- 



rechner gefunden. 



frage; von dem zentralen Adressen-Server wird daraufhin 



15 



bindungsknoten GW transportiert . 
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rechner GS1 ist an das Internetzugangsnetz ISPN angeschlossen 
bzw- stellt ein Teil dieses Zugangsnetzes dar. In dem Gebiih- 
renrechner GS1 bzw. in einem an den Gebiihrenrechner GS1 ange- 
schlossenen ersten Speicher Ml sind als Gebiihrenzahlungsdaten 
Inf ormationen liber das Kommunikationsendgerat KEG gespei- 
chert. Diese Inf ormationen betreffen die Art und Weise, wie 
und ob seitens des Kommunikationsendgerates KEG Kommunika- 
tionsgebiihren fur in einem Mobilf unknetz aufzubauende Kommu- 
nikationsverbindungen behandelt werden. Beispielsweise kann 
durch einen bereits vor Verf ahrensbeginn abgeschlossenen Ver- 
trag zwischen einem Betreiber des Kommunikationsendgerates 
und einem Betreiber des Internetzugangsnetzes festgelegt wor- 
den sein, dass von Seiten des Kommunikationsendgerates KEG 
samtliche beim Aufbau von Kommunikationsverbindungen anfal- 
lende Kommunikationsgebiihren ubernommen und bezahlt werden. 
Fur den eigentlichen Bezahlungsvorgang sind dabei verschie- 
denste Moglichkeiten denkbar. Beispielsweise kann jeweils am 
Ende einer Abrechnungsperiode eine Rechnung an den Betreiber 
Kommunikationsendgerates KEG gesendet werden, woraufhin die- 
ser gesammelt samtliche angefallenen Gebiihren begleicht . In 
diesem Falle wiirde es sich um eine sogenannte Postpaid-Verge- 
bxihrung handeln. Die Gebuhren konnen aber auch in einem soge- 
nannten Prepaid-Verf ahren abgerechnet werden. Fur das Pre- 
paid-Verf ahren wiirde z.B. bei dem Gebiihrenrechner GS1 ein 
Guthabenkonto fur das Kommunikationsendgerat KEG eingerichtet 
werden und auf diesem Guthabenkonto wurden Inf ormationen uber 
einen vorausbezahlten Guthabenbetrag abgespeichert sein. Fur 
Kommunikationsverbindungen auftretende Kommunikationsgebiihren 
konnten dann sofort bei Entstehung (online, in Echtzeit) von 
dem Guthabenkonto abgebucht werden. Neben diesen Beispielen 
fur den eigentlichen Bezahlvorgang sind aber auch samtliche 
weitere denkbare Bezahlvarianten anwendbar, beispielsweise 
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konnen dafur Banken oder Kreditkartenorganisationen genutzt 
we r den. 

Von dem Verbindungsknoten GW wird nun eine Gebuhrenanf rage GA 
zu dem ermittelten Rechner GS1 gesendet . Mittels. dieser Ge- 
biihrenanf ragenachricht GA wird bei dem Gebuhrenrechner GS1 
angefragt, ob beim Gebuhrenrechner GS1 Inf ormationen uber die 
Art und Weise der Gebiihrenbehandlung (z.B. Gebuhrenzahlung) 
des Kommunikationsendgerates KEG bet ref fender Gebuhren vor- 
liegt. Der Gebuhrenrechner GS1 liest nun beispielsweise aus 
den in dem ersten Speicher Ml gespeicherten Gebuhren- Zah- 
lungsdaten aus, dass das Kommunikationsendgerat KEG samtliche 
im Zusammenhang mit Kommunikationsverbindungen auftretende 
Gebuhren ubernimmt . Der Gebuhrenrechner GS1 stellt also fest, 
dass von Seiten des Kommunikationsendgerates KEG die voll- 
standige Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebuhren 
ubernommen werden. Diese Information wird mittels einer Ant- 
wortnachricht AN zu dem Verbindungsknoten GW zuruckgesendet . 
Aufgrund dieser Antwortnachricht AN (die ein positives Uber- 
pruf ungsergebnis des Gebuhrenrechners GS1 darstellt) veran- 
lasst nun der Verbindungsknoten GW den weiteren, vollstandi- 
gen Aufbau der Kommunikationsverbindung KV in dem Mobilfunk- 
netz bis hin zu dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG . 

Bei einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel kann jedoch abweichend 
von dem soeben beschriebenen Verlauf ein weiterer Verfahrens- 
verlauf auftreten: 

Nach Empfang der Gebuhrenanf rage GA fragt der Gebuhrenrechner 
GS1 seine Datenbank Ml das Kommunikationsendgerat KEG betref- 
fend ab. In der Datenbank Ml sind jedoch keine das Kommunika- 
tionsendgerat KEG betreffenden Gebuhren- Zahlungsdaten gespei- 
chert. Daraufhin sendet der Gebuhrenrechner GS1 eine Informa- 
tionsnachricht IN uber den Zugangsknoten POP an das Kommuni- 
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kationsendgerat KEG. Diese Informationsnachricht IN enthalt 
Inf ormationen uber die aufzubauende Kommunikationsverbindung 
KV und/oder liber diese Kommunikationsverbindung KV betref- 
fende Gebiihren. Nach Empfang der Informationsnachricht IN mit 
deh xibertragenen Inf ormationen kann beispielsweise auf einem 
Bildschirmf enster des Rechners KEG ein Text in der folgenden 
Form dargestellt werden : 

„Verbindungsaufbau zu dem Mobil telef on mit der Telef onnummer 
0049 0171 1234567. Was mochten Sie tun? 

1. Verbindung aufbauen: Pauschalpreis 10€ 

2. Verbindung aufbauen: volumenabhangiger Preis 0,50c pro MB 

3 . Verbindungsaufbau abbrechen u 

Auf Seiten des Kommunikationsendgerates KEG kann nun auf 
diese Wahlauf f orderung hin eine Auswahl getroffen werden. 
Dies kann automatisch geschehen aufgrund von in dem Kommuni- 
kationsendgerat gespeicherten Vorgaben. Diese Auswahl kann 
aber auch erfolgen nach beispielsweise einer Tastatureingabe 
bei dem Kommunikationsendgerat KEG. Inf ormationen Tiber die 
getroffene Auswahl werden daraufhin mittels einer Bestati- 
gungsnachricht BN liber den Zugangsknoten POP zu dem Gebiihren - 
rechner GS1 zuruckiibertragen. Der Gebiihrenrechner GS1 spei- 
chert die Information uber die getroffene Auswahl und sendet 
diese Inf ormationen mittels einer Antwortnachricht AN an den 
Verbindungsknoten weiter. 

Eine weitere Ausgestaltung des erf indungsgemaSen Verfahrens 
kann vorsehen, dass von dem Kommunikationsendgerat KEG die 
Inhalte der Informationsnachricht IN zur spateren Weiterver- 
arbeitung gespeichert werden (beispielsweise in einer Log-Da- 
tei) und dass daraufhin sofort eine Bestatigungsnachricht BN 
an den Gebiihrenrechner GS1 zuruckgesendet wird. Daraufhin 
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sendet dieser Gebuhrenrechner GS1 wieder die Antwortnachricht 
an den Verbindungsknoten GW. 

Die beschriebenen Verf ahrensschritte bezuglich der Informati- 
5 onsnachricht IN und der Bestatigungsnachricht BN konnen 

selbstverstandlich auch dann ablaufen, wenn in dem Gebuhren- 
rechner GS1 Gebuhren-Zahlungsdaten gespeichert sind. 

In all den vorgenannten Varianten liegt nun beim Verbindungs- 

10 knoten GW das (positive) Uberpruf ungsergebnis des Gebuhren- 

rechners GS1 yor; der Verbindungsknoten GW veranlasst nun den 
weiteren Aufbau der Kommunikationsverbindung KV innerhalb des 
Mobil funknet zes . Dazu sendet der Verbindungsknoten GW die 
Aufbauf orderungsnachricht AF weiter an eine erste Steuerungs- 

15 einheit I-CSCF (I-CSCF = Interrogating Call State Control 

Function) . Die erste Steuerungs einheit I-CSCF ermittelt eine 
zweite Steuerungseinheit S-CSCF (S-CSCF = Serving Call State 
Control Function) , die fur die Kommunikationsverbindung zu- 
standig ist, und leitet die Aufbauf orderungsnachricht AF un- 

2 0 verandert zu der zweiten Steuerungseinheit S-CSCF weiter. 

Diese zweite Steuerungseinheit S-CSCF ermittelt nun, welche 
Vermittlungsstelle in dem Mobilf unknetz MFN zustandig ist fur 
die Herstellung der Kommunikationsverbindung zwischen dem 
Kommunikationsendgerat KEG und dem Zielkommunikationsendgerat 

25 ZKEG. Nachdem seitens der zweiten Steuerungseinheit S-CSCF 
eine erste Vermittlungsstelle GGSN des Mobilf unknetzes als 
zustandige Vermittlungsstelle ermittelt wurde, sendet die 
zweite Steuereinheit S-CSCF die Aufbauf orderungsnachricht AF 
uber diese erste Vermittlungsstelle GGSN, uber eine zweite 

30 Vermittlungsstelle SGSN in herkommlicher Art und Weise an das 
Zielkommunikationsendgerat ZKEG. Nun ist sowohl bei dem Ziel- 
kommunikationsendgerat ZKEG als auch bei dem Kommunikations- 
endgerat KEG bekannt, dass die Kommunikationsverbindung KV 
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zwischen den beiden Endgeraten aufgebaut werden soil. Darauf- 
hin wird von dem Kommunikationsendgerat KEG uber den Zugangs- 
knoten POP, den Vermitt lungs rechner RT, die erste Vermitt- 
lungsstelle GGSN und die zweite Vermittlungsstelle SGSN in 
5 herkommlicher Art und Weise eine Kommunikationsverbindung zu 
dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG aufgebaut. Uber diese 
Kommunikationsverbindung KV konnen nun beliebige Daten uber- 
tragen werden. Bei diesen Daten kann es sich beispielsweise 
handeln urn Sprach-Daten wie VoIP-Pakete (VoIP = Voice over 
10 IP) , urn E-Mail -Daten, urn Bilddaten, Film-Daten oder Ton-Da- 

ten. Bei der Datenubertragung auftretende Gebuhrendaten (z.B. 
Daten uber Zeitdauer oder Zeitpunkt der Datenubertragung oder 
uber die Datenkapazitat der libertragenen Daten) werden bei 

..dem Gebuhrenrechner GS1 (in diesem Falle also im Internetzu- 
15 gangsnetz ISPN) erf asst . Mit Hilfe dieser Gebuhrendaten wird 
sofort (bei Prepaid- Abrechnungsverf ahren) oder spater (bei 
Postpaid-Abrechnungsverf ahren) eine Gebuhreniibernahme des 

- Betreibers des Kommunikationsendgerates KEG zugunsten eines 
Betreibers des Mobilfunknetzes MFN veranlasst. 

20 

Optional konnen in einer Speichereinheit des Mobilfunknetzes 
(beispielsweise in einem zweiten Speicher M2) weitere die 
Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebuhrendaten erfasst 
und abgespeichert werden. Mittels dieser weiteren Gebuhrenda- 

25 ten kann bei der veranlassten Gebuhremiber- 

nahme/Gebuhrenzahlung ein Vergleich zwischen den im Gebuhren- 
rechner erfassten Gebuhrendaten und den im Speicher des Mo- 
bilfunknetzes erfassten weiteren Gebuhrendaten vorgenommen 
werden. Mittels dieses Vergleiches kann festgestellt werden, 

3 0 ob die Gebuhrenzahlung korrekt abgewickelt wird. Ergeben sich 
zwischen den Gebuhrendaten und den weiteren Gebuhrendaten Un- 
terschiede, so kann eine Fehlerbehandlung ausgelost werden. 
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Die veranlasste Gebiihrenzahlung kann im Detail so ablaufen, 
dass von dem Gebuhrenrechner GS1 eine einzige Gebuhrenzah- 
lungsnachricht an das Kommunikationsendgerat KEG gesendet 
wird, daraufhin von dem Kommunikationsendgerat KEG eine ein- 
zige Gebiihrenzahlung an einen Betreiber des Gebuhrenrechners 
GS1 vorgenommen wird. Von Seiten des Gebuhrenrechners GS1 
kann der so erhaltene Gebiihrenbetrag aufgeteilt werden, z.B. 
kann ein Teil des Gebiihrenbet rages beim Betreiber des Gebuh- 
renrechners GS1 verbleiben und ein anderer Teil des Gebuhren - 
betrages an den Betreiber des Mobil funknetzes MFN weiterge- 
leitet werden. 

Wenn mittels der Antwortnachricht AN die Information an den 
Verbindungsknoten GW gesendet wurde, dass seitens des ersten 
Kommunikationsendgerates KEG lediglich ein Gebuhrenanteil der 
auftretenden Gebuhren ubernommen wird, dann werden diesen Ge- 
buhrenanteil betreffende Gebuhrendaten bei dem Gebiihrenrech- 
ner GS1 erfasst und gespeichert; dement sprechend wird durch 
die Gebuhrenrechner eine Gebiihrenzahlung seitens des Kommuni- 
kationsendgerates KEG veranlasst, welche diesen Gebuhrenan- 
teil umfasst. 

Das Verfahren kann aber auch so ablaufen, dass mittels der 
Antwortnachricht AN die Information an den Verbindungsknoten 
GW gesendet wird, dass seitens des ersten Kommunikationsend- 
gerates KEG nur solche Gebuhren ubernommen werden, welche 
eine bestimmte Maximalhohe nicht liberschreiten . Der Gebuhren- 
rechner erfasst dann Gebuhrendaten nur fur Gebuhren bis zu 
dieser Maximalhohe. 1st dieses vorgegebene Gebuhrenlimit er- 
reicht, dann veranlaSt der Gebuhrenrechner eine (auSerplanma- 
Sige) Gebiihrenzahlung, setzt danach einen zur Erfassung be- 
nutzten Gebuhrenzahler zuriick und beginnt eine „neue tt Erfas- 
sung der nun auflaufenden Gebuhren. Als eine weitere Alterna- 
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tive kann bei Erreichen der Maximalgebuhrenhohe auch die Kom- 
munikationsverbindung getrennt werden. 

Bei dem bisher im Zusammenhang mit der Figur 1 beschriebenen 
5 Ausfuhrungsbeispiel werden die die Kommunikationsverbindung 
KV betreffende Gebuhren also durch den Gebuhrenrechner GS1 
des Internet Service Providers ISP erhoben. 



In Figur 2 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel dargestellt, 

10 bei dem die Gebuhren durch einen Netz-Rechner GS3 des Mobil - 
funknetzes MFN erhoben werden. Der Netz-Rechner GS3 bildet 
also einen Gebuhrenrechner, welcher in dem Mobilf unknetz MFN 
angeordnet und mit dem Verbindungsknoten GW des Mob i 1 funkne t - 
zes MFN verbunden ist. Dies hat den Vorteil, dass die Kommu- 

15 nikation zwischen dem Verbindungsknoten GW und dem Gebuhren- 
rechner GS3 vollstandig innerhalb des Mobilf unknet zes MFN ab- 
lauft,. dadurch ist eine besonders sichere Dateniibertragung 
zwischen den beiden Mobilf unknet zelement en gewahrleistet . Im 
Unterschied zu dem im Zusammenhang mit der Figur 1 erlauter- 

2 0 ten Verf ahrensbeispiel wird von dem Verbindungsknoten GW die 
Gebuhrenanf rage GA mobilf unknet zint em an den Netzrechner GS3 
gesendet. Von dem Netzrechner GS3 wird die Antwortnachricht 
AN ebenfalls mobilf unknetz intern an den Verbindungsknoten GW 
zuruckgesendet . Von dem Gebuhrenrechner GS3 wird die Informa- 

25 tionsnachricht IN uber den Verbindungsknoten GW, den Vermitt- 
lungsrechner RT, den Zugangsknoten POP an das erste Kommuni- 
kationsendgerat KEG gesendet; das erste Kommunikationsendge- 
rat KEG sendet die Bestatigungsnachricht BN liber den Zugangs- 
knoten POP, die Vermit t lungs s telle RT und den Gateway -Knot en 

30 GW an den als Gebuhrenrechner arbeitenden Internetrechner GS3 
zuruck . 
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Die we iter en Verf ahrensschritte entsprechen den im Zusammen- 
hang mit der Figur 1 erlauterten Schritten. Diese Ausgestal- 
tungsform des erf indungsgemafien Verfahrens hat den Vorteil, 
dass die Vergebuhrung der Kommunikationsverbindung innerhalb 
des Mobilfunknetzes MFN durchgefiihrt wird; es brauchen keine 
„fremden n Netzeinheiten (wie z.B. der Gebiihrenrechner GS1 in 
Figur 1) mit Vergebuhrungsauf gaben belastet werden. AuJSerdem 
konnen netzubergreif ende Datemibertragungen (zwischen dem Mo- 
bilfunknetz MFN und dem Internetzugangsnetz ISPN) vermieden 
werden; dadurch konnen Kosten eingespart werden. 

In Figur 3 ist ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel des erf in- 
dungsgemaSen Verfahrens dargestellt. In diesem Beispiel wird 
als Gebuhrenrechner ein Internetrechner GS2 des Internets 
verwendet . Dieser Internetrechner GS2 kann beispielsweise von 
einem Diensteanbieter des Internets betrieben werden, welcher 
fur verschiedenste Kunden seine Gebuhrenabrechnungsdienste 
anbietet . Im Unterschied zu den im Zusammenhang mit Figur 1 
beschriebenen Verf ahrensschritten sendet der Verbindungskno- 
ten GW die Gebuhrenanf rage GA an den Internetrechner GS2 des 
Internets INET; aus dem Internet INET wird die Antwortnach- 
richt AN an den Verbindungsknoten GW des Mobilfunknetzes zu- 
ruckgesendet . Von dem Internetrechner GS2 wird die Informa- 
tionsnachricht IN uber den Vermittlungsrechner RT und den Zu- 
gangsknoten POP an das erste Kommunikationsendgerat KEG ge- 
sendet; analog dazu wird die Bestatigungsnachricht BN von dem 
ersten Kommunikationsendgerat KEG uber den Zugangsknoten POP 
und den Vermittlungsrechner RT an den Internetrechner GS-2 zu- 
ruckgesendet . Die weiteren Verf ahrensschritte entsprechen den 
im Zusammenhang mit der Figur 1 erlauterten Verf ahrensschrit- 
ten. 
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Bei diesem Ausf uhrungsbeispiel kann die Adresse des Gebuhren- 
rechners GS2 von dem ersten Kommunikationsendgerat KEG an den 
Verb indungskno ten GW ubermittelt werden. 

5 Besonders vorteilhaft ist bei dem beschriebenen Verfahren, 
dass bei der Vergebuhrung der Kommunikationsverbindung be- 
rucksichtigt wird, tnit was fur einem Kommunikationsnetz bzw. 
Zugangsnetz das Zielkommunikationsendgerat verbunden ist. Ist 
das Zielkommunikationsendgerat mit einem Mobilf unknetz ver- 

10 bunden, so lauft das Verfahren wie beschrieben ab, und der 

„Internetnutzer" in Form des ersten Kommunikationsendgerates 
ubernimmt - zumindest teilweise - die Gebuhren fur die Nut- 
zung der Ressourcen des Mobilf unknetzes . Dies funktioniert 
vorteilhaf terweise selbst dann, wenn das erste Kommunika- 

15 tionsendgerat nicht direkt, sondern uber Zugangs- oder Zwi- 
schennetze mit dem Internet und dem Mobilf unknetz verbunden 
,ist. Handelt es sich bei dem Zielkommunikationsendgerat je- 
doch urn ein anderes Kommunikationsendgerat, welches z.B. di- 
rekt an das Internet angeschlossen ist (in den Figuren nicht 

2 0 dargestellt) , so wird die Auf bauanf orderungsnachricht uber 

das Internet unmittelbar an das andere Kommunikationsendgerat 
geleitet, ohne dass ein Verb indungskno ten des Mobilf unknetzes 
oder ein Gebuhrenrechner beteiligt ist. In diesem Fall wird 
dem ersten Kommunikationsendgerat lediglich die libliche (z.B. 
25 zeit- oder volumenabhangige) Internet zugangsgebuhr in Rech- 
nung gestellt . 

Die Aufbauanforderungsnachricht AF wird uber ein kommunika- 
tionsverbindungsaufbausteuerndes Signalisierungssystem unter 

3 0 Nut zung des SIP-Protokolls ubertragen. Aus diesem Grund ver- 

fugt sowohl das Kommunikationsendgerat KEG als auch das Ziel- 
Kommunikationsendgerat ZKEG uber eine Einheit (einen soge- 
nannten SIP-Client) , die ein Senden, Empfangen und Verarbei- 
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ten von SIP-Nachrichten ermoglicht . Das Vergebuhrungsverf ah- 
ren betreffende Inf ormationen konnen vorteilhaf terweise in 
den Headern der SIP-Nachrichten (SIP-Header) ubertragen wer- 
den. 

Es wurde ein Verfahren zum Vergebuhren einer Kommunikations- 
verbindung beschrieben, wobei die Kommunikationsverbindung 
von einem Start-Kommunikationsendgerat uber das Internet zu 
einem Zielkommunikationsendgerat eines Mobil funknetzes aufge- 
baut wird. An einem Punkt des Zielkommunikationsnetzes , an 
dem Verbindungsknoten GW, wird die Gebuhrenpf lichtigkeit der 
Kommunikationsverbindung erkannt und Verbindung zu einem fur 
das Start - Kommunika t ions endgerat zustandigen Gebuhrenrechner 
aufgenommen. Dies ermoglicht eine Vergebuhrung selbst solcher 
Kommunikationsverbindungen, die gegebenenf alls uber mehrere 
Zugangsnetze oder Zwischennetze und uber das offentliche In- 
ternet zu einem Zielkommunikationsendgerat eines Mobil funk- 
netzes aufgebaut werden. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Vergebiihren einer Kommunikationsverbindung 
(KV) , die iiber das Internet (INET) zwischen einem ersten Kom- 
munikationsendgerat (KEG) und einem mobilen Ziel- Kommunika- 
tionsendgerat (ZKEG) eines paketorientiert arbeitenden Mobil - 
funknetzes (MFM) aufgebaut wird, bei dem 

von dem ersten Kommunikationsendgerat (KEG) aus eine die 
Kommunikationsverbindung (KV) betref fende Aufbauforde- 
rungsnachricht (AF) liber das Internet (INET) zu einem 
Netzknoten (GW) des Mobilfunknetzes (MFN) geleitet wird, 
von dem Netzknoten (GW) ein Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , 
GS3) ermittelt wird, von welchem das erste Kommunikations- 
endgerat (KEG) betref fende Gebuhren-Zahlungsdaten gespei- 
chert (Ml) sind, 

von dem Netzknoten (GW) eine die Kommunikationsverbindung 
(KV) betref fende Gebuhrenanf rage (GA) an den Gebuhrenrech- 
ner (GS1, GS2, GS3) gesendet wird, 

von dem Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , GS3) uberpruft wird, ob 
von Seiten des Kommunikationsendgerat es (KEG) die mobil- 
f unknetzseitige Kommunikationsverbindung (KV) betreffende 
Gebuhren ubernommen werden, 

von dem Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , GS3) eine das Uberprii- 
fungsergebnis beinhaltende Antwortnachricht (AN) an den 
Netzknoten (GW) gesendet wird, 

bei positivem Uberprtif ungsergebnis in dem Mobilf unknetz 
(MFN) die Kommunikationsverbindung (KV) zu dem Ziel -Kommu- 
nikationsendgerat (ZKEG) aufgebaut wird, oder 
bei negativem Uberpriif ungsergebnis in dem Mobilf unknetz 
(MFN) der Aufbau der Kommunikationsverbindung (KV) ab- 
gebrochen wird. 
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2 . Verf ahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

als Netzknoten ein das Internet (INET) mit dem Mobilf unknetz 

(MFN) verbindender Verbindungsknoten (GW) verwendet wird. 

5 

3 . Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, dass 
als Netzknoten ein Element (GW) eines verbindungsaufbau- 
steuernden Datenpaketsteuerungssys terns (IMS) verwendet wird. 

10 

4. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das erste Kommunikationsendgerat (KEG) uber ein Internet- Zu- 
gangsnetz (ISP) mit dem Internet (INET) verbunden wird. 

15 

5 . Verf ahren nach Anspruch 4 , 

dadurch gekennzeichnet, 
als Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner (GS1) des 
gangsnetzes (ISP) verwendet wird. 

20 

6. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
als Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner (GS3) des 
zes (MFN) verwendet wird. 

25 

7. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
als Gebuhrenrechner ein Internet -Rechner (GS2) 
(INET) verwendet wird. 

30 

8. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 



dass 
Internet zu- 



dass 
Mobi 1 f unkne t - 



dass 
des Internets 
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- mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den 
Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten 
Kommunikationsendgerates (KEG) samtliche Gebiihren (ibernom- 
men werden, welche im Zusammenhang mit der Kommunikations- 
verbindung (KV) auftreten, 

- diese Gebiihren betref fende Gebiihrendaten bei dem Gebuhren- 
rechner (GS1, GS2, GS3) erf ass t (Ml) werden, und 

- durch den Gebuhrenrechner (GS1, GS2, GS3) eine Gebuhren- 
zahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerates 
(KEG) an einen Betreiber des Mobilf unknetzes (MFN) veran- 
lasst wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den 
Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten 
Kommunikationsendgerates (KEG) Gebiihren, welche im Zusam- 
menhang mit der Kommunikationsverbindung (KV) auftreten, 
bis zu einer vorgewahlten Maximalhohe ubernommen werden;- 
diese Gebiihren betref fende Gebiihrendaten bei dem Gebiihren- 
rechner (GS1, GS2 , GS3) erf ass t (Ml) werden, und 

- durch den Gebuhrenrechner (GS1, GS2, GS3) eine Gebiihren - 
zahlung von einem Betreiber des Kommunikationsendgerates 
(KEG) an einen Betreiber des Mobilf unknetzes (MFN) veran- 
lasst wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

- die Kommunikationsverbindung (KV) beendet wird, wenn eine 
mit den Gebiihrendaten erfasste Gebuhrenhohe die Maximal- 
hohe erreicht . 



11. Verfahren nach Anspruch 9, 
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dadurch gekennzeichnet, dass 

- sobald eine mit den Gebuhrendaten erfasste Gebiihrenhohe 
die Maximalhohe erreicht, eine zusatzliche Gebiihrenzahlung 
veranlaSt wird und danach eine erneute, bei der Gebiihren- 
hohe Null startende Erfassung (Ml) der Gebuhrendaten be- 
gonnen wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- mittels der Antwortnachricht (AN) die Information an den 
Netzknoten (GW) gesendet wird, dass seitens des ersten 
Kommunikationsendgerates (KEG) ein Gebuhrenanteil der Ge- 
buhren ubernommen wird, welche im Zusatnmenhang mit der 
Kommunikationsverbindung (KV) auf tret en, 

diesen Gebuhrenanteil betreffende Gebuhrendaten bei dem 
Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , GS3) erfasst (Ml) werden, und 

- durch den Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , GS3) eine Gebuhren- 
zahlung von einern Betreiber des Kommunikationsendgerates 
(KEG) an einen Betreiber des Mobilf unknetzes (MFN) veran- 
lasst wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- in einem Speicher (M2) des Mobilf unknetzes (MFN) weitere 
Gebuhrendaten erfasst werden, urn bei der veranlassten Ge- 
biihrenzahlung durch Vergleich der im Gebuhrenrechner er- 
fassten (Ml) Gebuhrendaten und der in dem Speicher (M2) 
des Mobilfunknetzes (MFN) erfassten weiteren Gebuhrendaten 
Gebuhrenzahlungsvorgange zu iiberprufen. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
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bei der veranlassten Gebuhrenzahlung eine Aufteilung der Ge- 
biihren auf den Betreiber des Gebuhrenrechners (GS1, GS2, GS3) 
und den Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) durchgefuhrt 
wird. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

- vor dem Senden der Antwortnachricht (AN) von Seiten des 
Gebuhrenrechners (GS1, GS2, GS3) das Senden einer die Ge- 
buhren betreffenden Inf ormationsnachricht (IN) an das 
erste Kommunikationsendgerat (KEG) veranlasst wird, 

- seitens des ersten Kommunikationsendgerats (KEG) der Emp- 
fang der Inf ormationsnachricht (IN) mittels einer Bestati- 
gungsnachricht (BN) bestatigt wird, und 

- nach Eintref fen der Bestatigungsnachricht (BN) von Seiten 
des Gebuhrenrechners (GS1, GS2 , GS3) die Antwortnachricht 
(AN) an den Netzknoten (GW) gesendet wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

- zusammen mit der Inf ormationsnachricht (IN) eine die Ge- 
buhren betreffende Wahlauf f orderung an das erste Kommuni- 
kationsendgerat (KEG) gesendet wird, 

- von Seiten des ersten Kommunikationsendgerats (KEG) auf 
die Wahlauf f orderung hin eine Auswahl getroffen wird, und 

- Informationen uber die getroffene Auswahl mittels der Bes- 
tatigungsnachricht (BN) an den Gebuhrenrechner (GS1, GS2 , 
GS3) ubertragen werden. 
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